
elektroheizkessel
 mobil 3 kW, typ E3H-Mini



Technik
Temperaturregelung •

Sicherheitstemperaturbegrenzung •

Einfache Regelung •

Umwälzpumpe •

Ausdehnungsgefäß •

Sicherheitsventil •

E3H-Regelungeinheit

Unser neues Produkt
mobiheat Elektroheizkessel mobil 3 kW, Typ E3H-Mini

Komplett vormontiert, inkl. Regelung und Sicherheits- •
einrichtung

Einfache und sichere Bedienung •

Der kleine Helfer für SHK-Servicetechniker als schnelle 
Lösung.

Vorteile
sofort einsatzbereit ohne Vorleistungen •

Stromanschluss: steckerfertig 230 Volt, 16 Ampere •

Grundwärmeversorgung  mit 3 kW Heizleistung ohne •
Aufwand

Der E3H-Mini wird Sie und Ihren Kunden begeistern!

Ihr Kunde wird Ihre Leistungsfähigkeit durch den E3H-Mini
zu schätzen wissen.

Mögliche Einsatzgebiete
bei Heizungsstörungen und Arbeiten am Wärmeerzeuger •

  Etagenheizungen

  Einfamilienhäuser zur Deckung der Grundwärmelast

zur  Speicherbeheizung •

zur Frostsicherung •

Allgemeine Vorsorge •

elektroheizkessel
 mobil 3 kW, typ E3H-Mini



mobiheat® GmbH

Gut Lindenau 1

D - 86438 Kissing

Telefon +49 (821) 80995050 

Telefax +49 (821) 80995055

info@mobiheat.de

www.mobiheat.de

handwerk

fachgroßhandel für heizung und sanitär

kontakt / vertrieb
 stets für Sie da

stadtwerke und versorgungsunternehmen 
industrie und gewerbe / anlagenbauer


