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Mobile Heizzentralen
100 - 160 kW

Gebaut nach anerkanntem Stand der Technik, sind 
unsere Anlage für alle Einsätze gerüstet. Selbstver-
ständlich mit Heizwassererzeugung, Umwälzpumpe, 
Ausdehnungsgefäß und bis zu 1.000 Liter integrier-
ter Tankanlage. Die Regelung erfüllt alle Ansprüche 
des modernen Baumanagements.

In der Baureihe HOTMOBIL ist der Einsatz von Flüs-
siggas möglich, wodurch sich der CO2-Ausstoß noch-
mals deutlich verringert.
Ein großes Paket an Zubehör rundet das Leistungs-
spektrum vollumfänglich ab.

Ihre Vorteile
• Neueste Brennertechnologie
• Optimale Bedienungen
• Inklusive Heizöltank
• Optionale Fernüberwachung
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Artikelnummer Miete: ERHMO160M
Artikelnummer Verkauf: ERHMO160V
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Technische Daten

Kombinierbar mit verschie-
denen Tankgrößen und 
anderem Zubehör, wie z.B. 
mobilen Lufterhitzern zur 
Klimatisierung und/oder 
Beheizung stehen Ihnen alle 
Möglichkeiten offen.

Kombinierbar mit verschie-
denen Tankgrößen und
anderem Zubehör, wie z.B.
mobilen Lufterhitzern zur
Klimatisierung und/oder
Beheizung stehen Ihnen alle
Möglichkeiten offen.

Technische Änderungen vorbehalten

 Typ HOTMOBIL MHZ 150 
 
 Wärmeleistung 90 – 150 kW
 Abmessungen ca. 4.500 x 2.150 x 2.250 mm (L x B x H)
 Gewicht 1.600 kg (ohne Heizöl / Wasser)

 Heizbetrieb Heizwasser 20-90° C 
 Brauchwarmwasser 60° C (nach Verfügbarkeit)

 Absicherung SV Heizung 3 bar, Brauchwarmwasser 10 bar
 HK-Pumpe 4,5 m³ / h : 6 – 7 mWS
 Interner Öltank 720 Liter
 Brennstoff Heizöl EL (wahlweise Erdgas / Flüssiggas)
 Frostschutz ja
 Stromanschluss 230 V   /   16 A
 Fernüberwachung optional
 Anschlüsse VL/RL 2“ | WW/KW 2“ | Zirk. 1“
 Abgaskamin Ø 200 mm

Technische Änderungen vorbehalten

 Typ mobiheat - MH160QF 
 
 Wärmeleistung 73 – 160 kW
 Abmessungen ca. 4.540 x 2.030 x 3.690 mm (L x B x H)
 Gewicht 1.680 kg (ohne Heizöl / Wasser)
 Heizbetrieb 20-90°C
 Absicherung SV 3 bar
 HK-Pumpe max. 40m³/h max. 16 mWS
 Leistung Brauchwarmwasser 60 °C nur über Frischwassermodul möglich
 Interner Öltank 1.000 Liter
 Brennstoff Heizöl EL
 Frostschutz ja
 Stromanschluss 230 V / 50Hz / CEE 16A
 Fernüberwachung optional
 Anschlüsse VL/RL 2“ | WW/KW 2“ | Zirk. 1“
 Abgaskamin Ø 200 mm
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ENERENT Austria GmbH - Mobile Energiezentralen • Irrsberg 97 • 5310 Mondsee - Sankt Lorenz 
Telefon +43 2167 90990-10 • info@enerent.at • www.enerent.at


