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[bookmark: _Hlk64973301][bookmark: _Hlk64978827][bookmark: _Hlk64990472][bookmark: _Hlk65045959]Mobiheat MHESW | 6 – 96 kW Elektro-Wandheizkessel ohne Pumpe
Das mobiheat Back-Up-System ist ein leicht zu installierender Elektro-Wandheizkessel, der optimal als Reserve oder als parallele Heizquelle einsetzbar ist. Zudem kann es auch als unabhängige Heizquelle genutzt werden.

Merkmale und Ausstattung:
· Kürzeste Montagezeit durch hochkompakte Bauweise
· Einfache Bedienung
· Witterungsgeführter Regler aktivierbar (mit Zubehör Außenfühler)
· Teillastschaltung (2 Stufen)
· Sicherheitstechnische Einrichtungen
· Heizungsanschluss universell unten/oben oder auch wechselseitig möglich

	Leistung 6 – 24 kW
	RG VK Energie klein

	Ausstattung
	Artikel-Nr.
	Preis netto EUR

	Standard - ohne Pumpe
	MH24ESW
	 1.504,00

	Exclusiv - zusätzlich mit witterungsgeführtem Heizbetrieb
	MH24ESWE
	 1.657,00




	Leistung 28 – 40 kW
	RG VK Energie klein

	Ausstattung
	Artikel-Nr.
	Preis netto EUR

	Standard - ohne Pumpe
	MH40ESW
	 3.139,00

	Exclusiv - zusätzlich mit witterungsgeführtem Heizbetrieb
	MH40ESWE
	 3.291,00




	Leistung 64 – 96 KW
	RG VK Energie klein

	Ausstattung
	Artikel-Nr.
	Preis netto EUR

	Standard - ohne Pumpe
	MH96ESW
	 5.137,00

	Exclusiv - zusätzlich mit witterungsgeführtem Heizbetrieb
	MH96ESWE
	 5.291,00
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